シャ ー ブ 製 一 部 テレ ビ と サウ ンド バー AN-SA1 と の 組み 合わ せ に つい て 


日 頃 は 、 シ ャ ー プ 製品 を ご 愛用 いた だ きま し て 、 誠 に あり が と う ご ざ いま す 。 
この 度 、 シ ャ ー プ 製 一 部 テレ ビ と サウ ンド バー AN-SA1 を 組み 合わ せ て 使用 し た 場合 の 注意 事項 に つい て ご 案内 し ます 。 


【 対 象 と な る テレ ビ 】 (2020 年 2 月 現在 ) 
8T-C70BW1、8T-C60BW1 

4T-C70BN1 、 4T-C60BN1 、 4T-C50BN1 、 4T-C45BN1 

4T-C55BL1 、 4T-C50BL1 、 4T-C45BL1、 4T-C40BJ1 


【 注 意 事 項 】 
上 記 テ レビ と サウ ンド バー AN-SA1 を 光 デ ジ タル 入力 音声 で 接続 し て こ 、 テ レビ の クイ ッ ク 起 動 設 定 を 「 入 」 に し た 場合 、 
電源 切 時 (待機 時 ) に も 、 テ レビ か ら 光 デジ タル 信号 が 出力 され る 仕様 と な っ て お り ま す 。 


その 為 、 サ ウン ド バ ー AN-SA1 の オー トバ パ ワー 機能 を 有効 に し て 、 
テレ ビ の 電源 を 切っ た 場合 で も 、 サ ウン ド バ ー AN-SA1 の 電源 は 切れ ませ ん の で 、 ご 注意 くだ さい 。 


オー トバ パワ ー 機 能 を 使用 する 場合 
【 方 法 1】 テレ ビ の アナ ログ 音声 出力 端子 と 、 サ ウン ド バ ー AN-SA1 を アナ ログ オー ディ オケ ー ブ ル で 接続 し て くだ さい 。 
【 方 法 2】 光 デ ジ タル ケー ブル を 使用 する 場合 は 、 テ レビ の クイ ッ ク 起 動 設定 を 「 切 」 で 使用 し て くだ さい 。 


テレ ビ と の 接続 や 設定 に つい て は 、 テ レビ 側 の 取扱 説明 書 も ご 確認 くだ さい 。 


